


Conseil

ADEMVA vous
conseille dans la

définition de votre outil

Conception

ADEMVA est équipé
d'un systeme de DAO
en 3D permettant de
concevoir votre outil a
partir du plan de la
piece.

* Toutes les molettes

sont réalisées en acier

rapide HSS
répondant aux
exigences de notre
clientéle : durée de
vie accrue, qualité de
réalisation améliorée.

» Des molettes en
carbure peuvent étre
réalisées sur
demande.

Eléments
a fournir

« Plan détaillé de la
piece

* Type, pas, inclinaison,
diameétre du moletage

» Matiére

« Vitesse de rotation de

la broche
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caractéristiques techniques

ADEMVA tient en stock une gamme compléte de molettes et porte-
molettes standard (catalogue sur simple demande *).

Pour un besoin spécifique, ADEMVA étudie et fabrique la molette
parfaitement adaptée a votre application.

Les molettes exercent une pression contre la piéce jusqu'a ce que la matiére
flue entre les dents de fagon a obtenir sur la piece la forme inverse de celle
gravée sur la molette.

Nota : Attention au gonflement du diametre.

Les porte-molettes sont réalisés
en acier de construction.

Pour les molettes tres spéciales
(ex: coniques), nous réalisons
également les porte-molettes sur

Ces outils sont utilisés pour des
moletages classiques ne présentant
pas d'exigence particuliére.

Ces outils, réalisés : Mesure.

sont utilisés pour les moletages V

présentant un cahier des charges

spécifique :
diametre précis au sommet A k
des dents, RAA/P  RBL/PG RBR/PD

nombre de dents a respecter,
matiére spéciale, -
moletage sur cones, sur
faces,

pas non standard.

R N

RKE RGE/QP RKV  RGV/QC

Ces outils travaillent en chariotage le long de la piéce et reproduisent la
denture par enlevement de matiere (molette coupante).

Nota : Attention le diametre ne gonfle pas.

Revétement de surface a la
demande (TIN, Tenifer...).

Porte-molettes type simple
(1 molette), double ( 2 molettes)
ou triple ( 3 molettes).

Comme pour le moletage par
déformation, ADEMVA vous
propose une gamme standard et est
en mesure d'étudier des molettes
répondant a des exigences

particulieres. _
Attachement VDI possible sur

certains modeles.

Systéme de synchronisation sur
les modeles doubles.

RAA/P  RGE/QP



